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WorléeCryl A 1135 ist ein mit Polyisocyanaten vernetzbares Acrylatharz.

Technische Daten:

Nichtflichtiger Anteil, 1h/125 °C, 60 % + 2
DIN EN ISO 3251

Viskositat, Rheometer, 20 °C, C 35/1°, 250 s™' 3.000 - 4.000 mPa-s

Hydroxylzahl, auf Festharz, DIN 53240 ca. 115
Hydroxylgehalt, bezogen auf Festharz 3,5 %
Glaslbergangstemperatur 48 °C

Farbzahl, Gardner, Lieferform, DIN 1SO 4630 max. 1
Saurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 2114 <3

Lieferform 60 % in Xylol

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeCryl A 1135 ist ein Acrylatcopolymer zur Herstellung von Industrielacken.
Hervorzuheben ist die ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Wasser, Losemittel und
Chemikalien von Lacken auf dieser Harzbasis.

Dadurch ergibt sich eine breite Anwendung bei der Beschichtung von Industrieanlagen,
Groliraumfahrzeugen, Baumaschinen usw.

Zur Formulierung von Autoreparaturlacken kann dieses Harz ebenfalls verwendet werden.

Einschichtige Haftung auf Stahl erreicht man durch die Vernetzung mit aliphatischen

Isocyanaten.

Vertraglichkeit:

Desmodur N +
Desmodur L +
Nitrocellulose +/-
Celluloseacetobutyrat +/-
Melaminharz +
WorléePol 6625 +

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht mageblich, um verbindliche Werte fir eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils gultigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Loslichkeit / Verduiinnbarkeit:

Benzinen

Aromaten

Estern

Ketonen
Glykolethern, -estern
Alkohole

+ + 4+ +

Vernetzung / Katalysierung
Zur 100%igen Umsetzung bendtigt man fur 100 g WorléeCryl A 1135, 60 %

31,6 g Desmodur N 75
45,0 g Desmodur L 67

Die erforderliche aquivalente Zusatzmenge an Polyisocyanaten kann nach folgender Formel
errechnet werden:
: _ 42 x % OH
Polyisocyanatmenge = 17 x% NCO X 100
(42 = Molekulargewicht der NCO-Gruppe)
(17 = Molekulargewicht der OH-Gruppe)

WorléeCryl A 1135 kann durch Zugabe von DBTL, Zinkoctoat, Diethanolamin in der Aushart-
ung beschleunigt werden. Die Verklirzung der Topfzeit ist dabei zu beachten.

Pigmentierung:

WorléeCryl A 1135 ist mit allen neutralen, wasserfreien Pigmenten und Fllstoffen pigmentier-
bar.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilitat von WorléeCryl A 1135 im original geschlossenen Gebinde betragt bei einer
Lagertemperatur von +5 bis +25 °C zwdlf Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab
Werk.
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