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W’Sol 68 A ist ein silikonmodifiziertes Alkydharz, das nach Neutralisation mit Ammoniak
oder Aminen wasserverdinnbar ist.

Technische Daten:

Nichtfllichtiger Anteil, 1h/125 °C, 5%+ 2

DIN EN ISO 3251

Aussehen opak

Olgehalt ca.32%

Olart spezielle Fettsauren
Silikongehalt ca.25%
Auslaufzeit, 20 °C, 50 % in Butylglykol, DIN 50 - 100 s
53211-4

Saurezahl, auf Festharz, 35-45

DIN EN I1SO 3682

Farbzahl, Gardner, 50 % in Butylglykol, DIN max. 10

ISO 4630

Dichte, 20 °C, DIN EN ISO 2811-1 ca.1,07 g/cm3
Lieferform 75 % in Butylglykol

Anwendung und Eigenschaften:

W’'Sol 68 A eignet sich besonders als Alleinbindemittel zur Herstellung von extrem
hochwertigen, wasserverdiinnbaren Industrielacken. Als Neutralisationsmittel kénnen
Ammoniak, Triethylamin, DMAMP 80, AMP 90 (Angus) oder ahnliches verwendet werden.

Gew. Amin = Molgew. Amin x SZ x Gew. festes Bindemittel = 100 % Neutralisation
56.100

Zur Sikkativierung von W”Sol 68 A werden folgende Zugabemengen empfohlen.

0,05-0,15% Co
0,05 - 0,15 % Mn, jeweils Metall auf festes Bindemittel.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maBgeblich, um verbindliche Werte flr eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen in der jeweils glltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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W’Sol 68 A ist auch als Einbrennbindemittel verwendbar. Die geeigneten Reaktionspartner
sind Cymel 303, Residrol WM 501 oder &hnliche.

pH Wert: Nach Fertigstellung der W”Sol-Lacke muss der pH Wert kontrolliert
und ggfs. nachgestellt werden. Optimale Eigenschaften erreicht man
bei einem pH-Bereich von 8,2 - 8,5.

Empfohlene Lager- und Transportbedingungen:

Bis 25 °C.
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maBgeblich, um verbindliche Werte flr eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen in der jeweils glltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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