"J CHEMISCHE ROHSTOFFE WORLEE

seit 1851
Technisches Merkblatt
WorléeKyd V 162
Art.-Nr. 111010-00798 Stand: 01.03.2023

WorléeKyd V 162 ist ein mittelfettes, schnelltrocknendes Alkydharz fir den universellen
Einsatz in luft- und warmetrocknenden Industrie-, Fahrzeug-, Maschinen- und Heizkérper-
lacken.

Technische Daten:

Olgehalt ca. 41 %

Olart spezielle Fettsduren

Gehalt an Phthalsdureanhydrid ca. 28 %

Nichtflichtiger Anteil, 1h/125 °C, 55 % £ 1

DIN EN I1SO 3251

Farbzahl, Gardner, Lieferform max. 10

DIN ISO 4630

Saurezahl, auf Festharz, max. 20

DIN EN ISO 2114

Viskositat, Rheometer, 20° C, C35/1°, 3.000 - 7.500 mPa-s

250 s

Lieferform 55 % in Testbenzin 145 - 195/
Xylol 27 : 18

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeKyd V 162 wird hauptsachlich als Bindemittel fur schnelltrocknende Industrielacke
eingesetzt. Forcierte Trocknung bis 80 °C mit und ohne Zugabe von einem hochreaktiven
Melaminharz ist ebenfalls moglich. Die relativ gute Gilbungsbestandigkeit ermdéglicht auch die
Herstellung von Heizkérperlackfarben.

Nachhaltigkeit:

Der Anteil nachwachsender Rohstoffe liegt bei etwa 38 %, gerechnet auf den Bindemittel-
festanteil.

Vertraglichkeit:
WorléeKyd V 162 ist mit vielen kurz- und mitteldligen Alkydharzen vertraglich.

Loslichkeit:

WorléeKyd V 162 ist in allen gebrauchlichen Lacklésungsmitteln I8slich, lediglich in Alkoholen
besteht Unléslichkeit.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht mageblich, um verbindliche Werte fir eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils gultigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Sikkativierung:
Zur Sikkativierung von WorléeKyd V 162 werden folgende Richtwerte empfohlen:

0,03 - 0,06 % Co Metall
0,05 - 0,09 % Zr Metall
0,10 - 0,20 % Ca Metall

(Metallgehalt auf 100 %iges Alkydharz berechnet)

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilitat von WorléeKyd V 162 im original geschlossenen Gebinde betragt bei einer
Lagertemperatur von +5 bis +25 °C zwdlf Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab
Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht mageblich, um verbindliche Werte fir eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils gultigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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