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WorléeKyd AC 2550 ist ein kurzéliges, sehr schnelltrocknendes, acryliertes Alkydharz.

Technische Daten:

Gehalt an Phthalsaureanhydrid ca. 17 %
Olgehalt ca. 25 %
Olart trocknende pflanzliche Fettsduren
Nichtflichtiger Anteil, DIN EN ISO 3251 60 % £ 1

Farbzahl, 50 % entaromat. KW 140-165, DIN max. 5
ISO 4630, Gardner

Saurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 2114 max. 10
Acrylierungsgrad ca. 50 %

Auslaufzeit, 20 °C, 50 % in entaromat. KW 200-260s
140-165, DIN EN I1SO 2431

Lieferform 60 % in entaromat. KW 140-165

Vertraglichkeit :

WorléeKyd AC 2550 ist mit einigen kurzoéligen und einigen mitteléligen lufttrocknenden
Alkydharzen vertraglich.

Loslichkeit:
WorléeKyd AC 2550 ist in allen gebrauchlichen Lésungsmitteln I6slich.

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeKyd AC 2550 eignet sich besonders fur sehr schnelltrocknende Grund- und Decklacke.

Sikkativierung:
Zur Sikkativierung von WorléeKyd AC 2550 werden folgende Richtwerte vorgeschlagen:

0,02 - 0,04 % Co Metall
0,05 -0,15 % Ca Metall

(auf 100 % Alkydharz berechnet).

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht mageblich, um verbindliche Werte fir eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils gultigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilitdt von WorléeKyd AC 2550 im original geschlossenen Gebinde betragt bei
einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung
ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht mageblich, um verbindliche Werte fir eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils gultigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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