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WorléeKyd SD 7003 ist ein niedrigviskoses, lufttrocknendes, langoliges Alkydharz zur
Herstellung von Maler- und Bautenlacken, low VOC. Der Anteil nachwachsender Rohstoffe
liegt bei ca. 57 % in Lieferform.

Technische Daten:

Nichtflichtiger Anteil, 1h/125 °C, 85 % 1

DIN EN I1SO 3251

Olart spezielle pflanzliche Fettsauren
Olgehalt ca. 70 %

Saurezahl, auf Festharz, <15

DIN EN ISO 2114

Farbzahl, Gardner, Lieferform, <10

DIN ISO 4630

Viskositat, Rheometer, 20 °C, 2.000 - 4.000 mPa-s

C 35/1°, 250 s,

80 % in entaromat. KW 160 - 200

Lieferform 85 % in entaromat. KW 160 - 200

Anwendung und Eigenschaften:

W'Kyd SD 7003 ist ein langdliges Alkydharz. Es findet Einsatz in hochwertigen
Vorstreichfarben, Vorlack, sowie in seiden- und hochglédnzenden Malerlacken. Ebenfalls
eignet es sich als Kombinationspartner in Holzlasuren. Systeme auf Basis W'Kyd SD 7003
zeichnen sich durch schnelle An-, gute Durchtrocknung, hohe Anfangsharte und gute
Schleifbarkeit aus. Ebenfalls zeichnen sich solche Systeme durch gute Wetterbestandigkeit
und Vergilbungsstabilitat aus.

In seidenglanzenden Systemen zeigt das W'Kyd SD 7003 in Kombination mit thixotropen
Alkydharzen, wie z. B. dem W'Thix 670 hs, eine gute Mattierbarkeit, sowie gute Verarbeitungs-
und Verlaufseigenschaften.

Zur weiteren Optimierung der Mattierung (schnellere Glanzausbildung) eignet sich das W"Add
429.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht mageblich, um verbindliche Werte fir eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils gultigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Loslichkeit:

WorléeKyd SD 7003 ist in aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen sowie in
entaromatisierten Testbenzinen und Isoparaffinen gut I6slich.

Sikkativierung:

Zur Sikkativierung von W'Kyd SD 7003 werden folgende Richtwerte vorgeschlagen:

cobalthaltig

ca. 0,06 % Co

ca.0,1-0,15% Ca

ca.0,1- 0,15 % Zr

(Metall auf festes Alkydharz berechnet)

cobaltfrei

ca. 1 % Nuodex Drycoat (Rockwood)

jeweils berechnet auf festes Bindemittel. Zusatzlich empfiehlt sich der Einsatz von Sekundar-
trocknern bzw. speziellen Additiven.

ca. 0,15 % Ca
ca. 0,15 % Zr

(jeweils Metall auf festes Bindemittel)

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilitdt von WorléeKyd SD 7003 im original geschlossenen Gebinde betragt bei
einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung
ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht mageblich, um verbindliche Werte fir eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils gultigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
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