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Reaktiver Haftvermittler fir Polyurethansysteme

Verbessert die Haftung I6semittelhaltiger Einbrenn- und 2-K PUR-Systeme auf Metallen und
Melaminharz-beschichteten Spanplatten. NMP-frei.

Technische Daten:

Aussehen gelbliche, triibe Fliissigkeit
Chemische Charakterisierung spezieller Polyester
Wirksubstanz ca. 77 %

Anwendung und Eigenschaften

W’ Add 484 ist ein Haftvermittler fir l6semittelhaltige und -freie 2-K PUR-Systeme zur
Anwendung auf Metallen und Melaminharz-beschichteten Spanplatten.

Daneben hat es einen positiven Einfluss auf den Verlauf sowie die Elastizitdt des
ausgeharteten Films. )

Negative Einflisse auf Wetterbestandigkeit, Uberlackierbarkeit oder Lagerstabilitat sind nicht
bekannt.

Bevorzugtes Einsatzgebiet sind I6semittelhaltige Einbrennlacke sowie luft- und ofenhartende
2-K PUR-Systeme.

W’'Add 484 darf auch in Can Coatings eingesetzt werden. Wenn vertraglich, ist auch der
Einsatz in wasserverdiinnbaren Formulierungen mdoglich.

Die Einsatzkonzentration liegt Ublicherweise bei 1,0 bis 3,0 % auf Gesamtformulierung.
Einarbeitung:

Die optimale Einsatzkonzentration ist formulierungsabhéngig und sollte in Laborversuchen
ermittelt werden. Sprechen Sie mit Ihrem Worlée-Reprasentanten, falls Sie Hilfestellung
bendtigen.

W'Add 484 wird dem Lack zum Ende des Produktionsprozesses und vor der
Viskositatseinstellung unter sorgfaltigem Einriihren zugegeben.

Lagerung:
Kdhl und trocken lagern und Gebinde gut verschlossen halten. In unged6ffneten
Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfahig.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlieBlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maBgeblich, um verbindliche Werte flr eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer
Bestellung ausschlieBlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).

Samtliche Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen in der jeweils gliltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfigung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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