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T K! KAHL

Naturwachse

Die hochwertigen Wachsadditive werden von Lackherstellern zur Verbesserung und
Modifizierung der Oberflacheneigenschaften von Beschichtungssystemen eingesetzt.
Sie sorgen in den Formulierungen fur eine bessere Kratzfestigkeit, Gleitfahigkeit, Abrieb-
Scheuer- und Blockfestigkeit und/oder Hydrophobierung.

Zusatzlich lassen sich auch die optischen Eigenschaften positiv beeinflussen wie eine
Glanzerhéhung oder aber eine Mattierung der Beschichtung. Mit Hilfe der Wachse kénnen
homogene, matte Oberflachen ohne zusatzliches Mattierungsmittel realisiert werden.

Die Kahlwax Naturwachse werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt,
wie z.B. Druckfarben, Holz-, Papier- und Textilbeschichtungen, Pulverlacken, Klebstoffen,
Folienbeschichtungen (z.B. Folien fur Wurstdarme), Pflegemitteln, Soft-Feel-Lacken,
Thermotransfersystemen, Korrosionsschutz, zur Formulierung von Trennmitteln, als
Gleitmittel fur thermoplastische Kunststoffe, als Pigmenttrager, zur Verbesserung der
Orientierung der Effektpigmente und zur Reduzierung des Absetzens.

Zu den typischen Naturwachsen, die in der Lack- und Druckfarbenlndustrle verwendet
werden, gehoren z.B. Carnauba-, Bienen, Candelilla- oder g %
Sonnenblumenwachs.

Neu im Portfolio sind Wachse auf Basis von Reisschalen, die
an die Eigenschaften von Carnaubawachs und andere
naturliche Wachse heranreichen und eine gunstige Alternative
darstellen.

Die Wachse sind verfuigbar als Pellets, Pulver, Mikronisate oder Mikroemulsionen.

Naturwachse - Natural KahlWaxes
Naturwachspulver -  Natural KahlPowders, KahlBeads
Naturwachsemulsionen - KahlEmulsions
Selbstemulgierende Wachse - KahlWaxes

Economic Wachscompounds -  KahlWaxes

Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfiigung stellen und

im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Wachsart Olbindung | Kristallinitat | Polaritat | Harte | Tropfpunkt | Touch / Optik
Bienenwachs oo oo oo . oo Plastisch, knetbar, flexibel
Candelillawachs | e« oo oo oo oo Hart, adhasiv, hoher Glanz
Carnaubawachs | ee X X eoo coo Sehr hart, sprode
\?vggﬂgnblumen- vee vee vee e vee (H;?arrt{ztrocken, fest; brillanter
SZfs:habn' . cee . cee coe Sehr hart, fest
Myricawachs, oo coe . oo . Hart, seifig

Beerenwachs cee . . o . Soft, butterartig

e = gering; *** = hoch

Naturwachsemulsionen

Mikroemulsionen — mit sehr geringem PartikelgroBRendurchmesser
Sie zeichnen sich durch leichte Einarbeitung und Handhabung aus.

Produkt

Wachs

pH-
Wert

Festkoérper
[%]

Partikel-
grofe

Eigenschaften / Einsatzgebiet

Kahlemulsion
BE720

Carnauba/
Bienen

4,0-5,0

39-41

150nm

Feinteilige, niedrigviskose
Wachsemulsion, Naturholz, Mébel- und
Lederbeschichtungen, Druckfarben,
Pflegeprodukte;

zur Erhéhung der Kratzfestigkeit und
Hydrophobierung.

Kahlemulsion
CE404 BPX

Carnauba

4,5-6,5

39-41

140nm

Feinteilige, niedrigviskose, nichtionische
Wachsemulsion, sie bilden einen harten
Wachsfilm mit ausgezeichnetem Glanz.
Einsatz z.B. in Holzlacke, Can Coatings
und Druckfarben;

zur Erhéhung der Oberflachenharte,
Abriebfestigkeit, Glatte und
Blockfestigkeit
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Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfiigung stellen und
im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfiigung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden konnen.

Tropf- Saurezahl | Verseifungszahl . . .
Produkt Wachsart punkt [°C] | [mg KOH/g] [mg KOH/g] Eigenschaften / Einsatzgebiet
KahIW 2442 Sehr hartes, hochschmelzendes Wachs mit hoher Kristallinitat und hervor-
a axX ragendem Olbindevermdgen; Can Coatings, HeiRpragefolien, natiirlicher
Carnauba Camenze e 2 MeEs Verarbeitungshilfsstoff, Gleitmittel fir Kunststoffe und Gummi, Lebensmittel-
zusatzstoff; verbessert Slip, Kratzfestigkeit, Blockfestigkeit, erhht Glanz
KahIW 2811 Helles, hartes, hochschmelzendes Wachs, entsteht durch die Extraktion
a ax . von Reiskleie, die als Nebenprodukt bei der Reisverarbeitung anfallt;
Rice ekl | 68 e S BoER Naturholz, Mébel- und Lederbeschichtungen, Gleitmittel fiir Kunststoffe und
Gummi, Thermotransferdruck; erhoht Kratzfestigkeit und Hydrophobierung
Sehr hartes, hochschmelzendes, sprodes Wachs mit hoher Kristallinitat
KahlWax 5023 Carnauba 80-86 2-7 80-95 und hervorragendem Olbindevermégen; Thermotransferdruck, Gleitmittel
Carnauba fur Kunststoffe und Gummi, Trennmittel fiir PU, Pflegemittel; erhéht Glanz
Jd
Das naturliche Wachs verbindet eine hohe Harte mit einem niedrigen
KahlWax 6279L Myrica, Schmelzpunkt; auRergewdhnliche chemische Struktur, da es keine
Y 45-55 5-25 210-240 9
Myrica peroxidfrei Doppelbindungen aufweist; Festschmierstoff,
Naturholz, Mobel-, Textil- und Lederbeschichtungen, Pflegemittel
KahlWax 6290 Wachsmalstifte und Buntstifte, niedrig schmelzendes, weiches Wachs,
Berry Bt Sl e 160220 verbessert die Bruchfestigkeit
Sonnen- Helles Hartwachs mit einem hohen Schmelzpunkt, Naturholz, Mébel- und
KahlWax 66071 blumen, 74-80 2-8 75-95 Leder-beschichtungen, Gleitmittel fiir Kunststoffe und Gummi, sehr gutes
MB Sunflower peroxidfrei Olbindevermogen; hohe Kratzfestigkeit, Blockfestigkeit und brillanter Glanz
KahlWax 7302L Thermotransferdruck,
Shellac Wax Schellack 78-84 5-15 45-65 Trennmittel fiir PU
o Bienen, weil | 61-65 17-24 87-104
White Beeswax Lackadditiv, Beschichtungssysteme fiir Lebensmittelverpackungen,
Naturholz, M6bel- und Lederbeschichtungen, Hotmelt-Tinten,
KahlWax 8105 Tintenstrahldruck, Sintermetalltechnologie
Bienen, gelb | 61-65 17-22 87-102
Yellow Beeswax ¢
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Naturwachspulver
. Tropf- Saurezahl | Verseifungszahl | PartikelgroBen- . . .
Produkt Beschreibung punkt [°C] | [mgKOH/g] [mg KOH/g] verteilung Eigenschaften/Einsatzgebiet
KahlPowder feinkorniges Gleitmittel fir Kunst-stoffe und Gummi, als
2442 P100N Carnauba- 82-86 2-7 78-95 <150 ym Lebensmittelzusatzstoff (E903) registriert, EG-
Carnauba wachspulver Verordnung Nr. 231/2012 konform
; Lackadditiv fir Druckfarben, Lacke, Lasuren,

KahlPowder ]lc(eljn:ﬁ‘éjrmi es Clear-Coats, Beschichtungen fir
2442 P5 c 9 b 9 82-86 2-7 78-95 <15 um Lebensmittelbehalter, verbessert: Slip, Glanz,
Carnauba arnauba- Kratzfestigkeit, Blockfestigkeit, gute

wachspulver Oberflachenhaftung

kugelférmige
KahlBeads Partikel, 79-85 <15 65-95 <710 ym Lackadditiv zur Verbesserung der

Reisschalen- Oberflacheneigenschaften

wachs

2811P Rice

feinkérmiges Lackadditiv zur Verbesserung der

KahlPowder ) Hydrophobierung, Blockfestigkeit,
2811P7 Ri Reisschalen- 82-86 79-85 65-95 <15um Kratzfestigkeit und Scheuerfestigkeit;
ice wachspulver
Hochglanzdruck

;(gzhslgeads kugelférmige Naturholz, Mébel- und Lederbeschichtungen,

Partikel, Lebensmittelzusatzstoff (E901/E903)
Carnauba+ Carnauba/ viser) 8-18 75-95 250-500um registriert, EG-Verordnung Nr. 231/2012
Beeswax BienenwaChS konform
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Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfiigung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
Worlée-Chemie GmbH - Grusonstrasse 26  D-22113 Hamburg « Postfach 74 08 07 . D-22098 Hamburg - Tel.: +49 40 73333-2500 - Fax: +49 40 73333-2450 « E-Mail: handel@worlee.de « www.worlee.de



v CHEMISCHE ROHSTOFFE

Selbstemulgierende KahlWachse

WORLEE

seit 1851

Produkt Beschreibun Tropf- Penetration | Saurezahl Verseifungszahl
g punkt [°C] | bei25°C | [mg KOH/g] [mg KOH/g]

nichtionisch, Pellets,
el 2O selbstemulgierendes Wachs, sehr gute 80-83 ca. 6dmm = =
Self-gloss Hydrophobierung

gelbe Pellets, selbstemulgierendes
KahlWax 4035 Wachs, ausgezeichnete 74-80 ca. 8dmm 2-8 25-35
Self-gloss Hydrophobierung

gelbe Pellets, selbstemulgierendes,
KahlWax 4036 hartes, helles Wachs, 75-81 ca. 8dmm 2-10 30-45
Self-gloss ausgezeichnete Hydrophobierung
KahlWax 4052 gelbe Pellets, selbstemulgierendes
Self-gloss Wachs, gute Hydrophobierung 79-85 ca. Sdmm ) ;

r »4”1‘ 3 gelbe Pellets, selbstemulgierendes sehr
KahlWax 4091 s > hartes, hellfarbiges Wachs, 80-86 ca. 5dmm 10-20 75-95
Self'gloss ausgezeichnete Hydrophobierung
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Economic Wachscompounds

Wachsmischungen mit dem besten Preis/Leistungsverhaltnis

. . Sadurezahl Verseifungszahl
]
Produkt Beschreibung Lieferform | Tropfpunkt [°C] [mg KOH/g] [mg KOH/g]
‘I’(vai]r::‘e’v;)‘;v1gﬁgs titute Bienenwachs-Alternative weiss/Pellets 61-65 17-24 87-104
5::‘; cl)‘\llvva;VTISQ Sbs titute Bienenwachs-Alternative gelb/Pellets 61-65 17-22 87-102
Carnaubawachs-Alternative,
KahlWax 2901 hohe Harte, hoher gelb/Pellets 76-82 210 35-45
CW Substitute Schmelzpunkt
‘Il(aa;;‘:\v\al\)l(aigsoz bstitute Japanwachs-Alternative gelb/Pellets 49-55 5-15 120-150
KahlW 6702 Candelillawachs-Alternative,
a ax ! natirliche Mischung aus
Natural CL Substitute » A gelb/Pellets 72-78 5-20 70-95
Inhaltsstoffen
KahIW 7304 Candelillawachs-Alternative,
a ax helle Mischung aus natirlichen
CL Substitute el sy o gelb/Pellets 76-82 12-22 35-55
Inhaltsstoffen
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