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Produktinformation

Polytone K — Serie
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Die Produkte der Polytone K — Serie sind neutrale, unverseifbare
Keton-Formaldehydharze, die durch alkalische Polykondensation
von Cyclohexanon mit Formaldehyd entstehen.

Durch den Zusatz dieser hellen Hartharze in Beschichtungs-
systemen konnen eine Vielzahl an Produkteigenschaften deutlich
verbessert werden, wie z.B. Glanz, Verlauf, Harte, Haftung und
Fallvermogen.

Aufgrund der hervorragenden Vertraglichkeit mit fast allen gangigen Bindemitteln und der
universellen Loslichkeit in fast allen Losemitteln, die Ublicherweise in der Lackindustrie
verwendet werden, eignen sich die Polytone K-Typen als Kombinationsbindemittel in
diversen Lacken, Druckfarben sowie Klebstoffen.

Vorteile der Polytone K — Serie:

—» hohe Helligkeit

~» exzellente Lichtechtheit

—» sehr geringe Neigung zur Losungsmittelretention
—» breite Vertraglichkeit

—» hohe Loslichkeit

Je nach Anwendungsbereich bewirken Polytone K-Typen eine deutliche Verbesserung
der folgenden Eigenschaften:

~» Trocknung
~—» Glanz
~» Harte
» Haftung
—» UV-Bestandigkeit

~—» Fulle

Polytone K-Serie

Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfiigung stellen und
im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Anwendungen und Eigenschaften

Polytone K-Typen werden als Bindemittelalternative in NC-Kombilacken (klar und
pigmentiert) flr Holz und Metall und in allgemeinen Industrielacken verwendet. Sie tragen zu
einer Erhéhung des Glanzes und Harte sowie zu einer Haftungsverbesserung auf
unterschiedlichen Untergriinden (wie z. B. verschiedenen Kunststoffen oder Metallen) bei.
Durch den Zusatz der Polytone K-Typen kann der Feststoffgehalt erhéht werden, was eine
VOC-Reduzierung, zur Folge hat.

In Holzlacken wird durch den Einsatz von Polytone K-Typen eine schnellere
Losemittelabgabe und eine damit verbundene hdhere Antrocknungsgeschwindigkeit bzw.
schnellere Schleifbarkeit erreicht.

In pigmentierten Systemen erhdhen die Polytone K-Typen das Pigmentbindevermogen, so
dass sogar bei hoher Pigmentierung ein ausgezeichneter Glanz erreicht wird.

Der Einsatz in Kugelschreibertinten bewirken eine schnelle Trocknung der Tinte auf dem
Papier, ohne dass die Tinte im Schreibgerat eintrocknet.

In Papierbeschichtungen wird durch die Polytone K-Typen ein hoher Glanz und eine
hervorragende Flexibilitat und Abriebfestigkeit erreicht.

Anwendungsbeispiele:

Bauindustrie » FulRbodenbeschichtungen

» Tiefdruck

Druckfarben » Flexodruck

~» Papierbeschichtungen
~» Holzlacke
~» Metalllacke

~» Nagellacke

Farben & Lacke

—» Heillsiegellacke

~» PVC- Lacke
Klebstoffe > Klebstoffe (z.B. PU-Systeme,
strahlenhartende Klebstoffe)
Tinten » Kugelschreibertinten
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Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfiigung stellen und
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Technische Daten:

Polytone Polytone Polytone Polytone Polytone
K-93 K-94 K-95 K-96 K-97

Cyclohexanon-Formaldehyd-Kondensationsharze

Chem. Bez.
Lieferform

Schmelzpkt.
[°C]

Auslaufzeit

[s]®

Saurezahl
[mg KOH / g Harz]

OH-Zanhl
[mg KOH / g Harz]

Jodzahl
50% Lsg. Alkohol

98 - 103

15-17

<1,0

265 - 285

<10

v Niedriger

Eigenschaften

Erweichungs-
punkt / niedrig
schmelzend

v’ Verbesserung

der Zwischen-

schichthaftung
v’ Verbesserung
der Benetzung

*B4 Ford-Cup - 50% Lsg. Alkohol

Loslichkeiten:

perlenférmig

90 - 95 100 - 105 105 -110
17-19 19 - 21 20-23
<1,0 <1,0 <05
200 - 220 230 - 250 230 - 250
<1,0 <1,0 <1,0
v/ Harte
v Aus_gezeichnete
v Sehrgute v Sehr gute Eigt;helil«s)::rr?gf?en
e e v’ Geeignet fiir
v Erhdhung v Erhéhung Kuaelschreiber-
des Glanzes des Glanzes 9 tinten
v’ Schnelle
Trocknung
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110-120

22-25

<05

230 - 250

<10

v Harte
v' Ausgezeichnete
thixotrope
Eigenschaften
v Geeignet flr
Kugelschreiber-
tinten
v’ Schnelle
Trocknung

Die Polytone K-Typen sind in fast allen gangigen Ldsemitteln, die Ublicherweise in der
Lackindustrie verwendet werden, 16slich.

Gut I6slich in:

—» Alkohole

—» Ketone

Unloslich in:

—» Wasser

Polytone K-Serie

~—» Ester

—» Etheracetate

—» Methanol

—» einige aromatische KW'’s
~» Chlor— KW’s

—» aliphatische KW’s

Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils giiltigen Fassung, die wir lhnen auf Nachfrage gern zur Verfiigung stellen und
im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden kénnen.
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Bindemittel-Vertraglichkeiten:
Polytone K-Typen sind vertraglich mit vielen Lackrohstoffen, einschliellich:
—» Nitrocellulose —» Chlorkautschuk —» Melaminharze
—» Benzylcellulose —» styrolisierte Alkydharze  —» Maleinharze

> Ethylcellulose > Urethan-Acrylate > gesattigte Polyesterharze
~» Celluloseacetate ~» Aldehydharze ~» Polyamidharze
—» Polyvinylchloride —» Ketonharze —» modifizierte Phenolharze

~» Vinylchlorid-Copolymere

Begrenzte Vertraglichkeiten mit:

» Acrylharze —» Kalziumresinate

Empfohlene Lager- und Transportbedingungen

Die Produkte sollte trocken und kihl gelagert werden. Bei sachgemalier Lagerung bei
Temperatur nicht Gber 30°C betragt die Haltbarkeit 12 Monate ab Herstelldatum.

Verpackung
Erhaltlich in 25-kg-Sacken.

Polytone K-Serie
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