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TIPAQUE R-980 ist ein im Sulfatverfahren hergestelltes, nachbehandeltes Rutilpigment mit 
mittlerer Teilchengröße. 
 
 

Technische Daten: 

 Wert Einheit Messmethode 

TiO2- Gehalt ca. 93 %  

Nachbehandlung anorganisch Aluminiumoxid   

Nachbehandlung organisch Polyol   

Ölzahl ca. 19  g /100 g Pigment  

Dichte ca. 4,1 g/cm³  

Teilchengröße ca. 0,24 µm  

pH-Wert  6,0 – 8,0 10 g/l  

Leitfähigkeit ≤  100  µS/cm  

Beständigkeit sehr gut   

Lieferform Pulver   

 
 
Anwendung und Eigenschaften: 

TIPAQUE R-980 zeichnet sich durch sehr gutes Deckvermögen, hohe Farbstärke und 
ausgezeichneten Glanz aus. Durch die Oberflächenbehandlung mit Aluminiumoxid und einer 
organischen Verbindung weist TIPAQUE R-980 eine sehr gute Wetterbeständigkeit und eine 
leichte Dispergierbarkeit auf. Das Pigment führt aufgrund seiner kleinen Teilchengröße zu 
einem einzigartigen blaustichigen Unterton.  
TIPAQUE R-980 ist in einem breiten Anwendungsbereich einsetzbar.  
Aufgrund der sehr guten Beständigkeit ist TIPAQUE R-980 besonders für den Einsatz in 
Systemen geeignet, an die hohe Anforderungen gestellt werden, z.B.: 
Bautenfarben, Außenanstriche, bei denen maximale Haltbarkeit gefordert ist, aber auch 
Innenanstriche, Druckfarben, Pulverlacken, verschiedene Kunststoffe (Hart- und Weich-PVC, 
PE, PP, PS, ABS). 
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Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu de�nieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer 
Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezi�kation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter 
http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.



 

 

 

Verpackungen: 

25 kg Sack 
 
 
Empfohlene Lagerbedingungen: 

TIPAQUE R-980 ist in dicht geschlossenen Behältern an einem trockenen, kühlen und gut 
belüfteten Ort zu lagern. 
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